
HELUPOWER® 1000 HY-CARBO SWA
câble de raccordement et de contrôle 0,6/1 kV selon IEC 60502, armé avec fils d'acier, résistant aux
hydrocarbures
 

 

PropriétésStructureCaractéristiques techniques
• Âme cuivre, nu, souple selon
DIN VDE 0295 cl.2 / IEC 60228 cl.2

• •Câble de raccordement et de commande à
faible teneur en halogène
selon IEC 60502 

Résistant aux hydrocarbures
• Résistant aux huiles

• Isolation des conducteurs: XLPE selon
IEC 60502-1, BS 50290-2-29 et EN 50363-0

• Non propagateur de la flamme
• Plage de température
en mouvement-5°C à +50°C
pose fixe -20°C à +90°C
Température de court-circuit max. 250°C

• Faible taux de fumée et faible taux d'halogène
Low Smoke Low Halogen (LSLH)• Repérage des conducteurs selon HD 308 S2

• Gaine intermédiaire: PVC • Possibilité pose souterraine
• Armure: une seule couche de fils ronds
galvanisés avec feuillard d'acier galvanisé
(si nécessaire) selon la IEC 60502-1 TAB. 9

• Résistant aux UV
• Tension nominale
U0/U 0,6/1 kV

Tests
• Non propagateur de la flamme selon
DIN VDE 482-332-1-2,
DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

• •Tensioin d'essai
3500 V AC pour 5 min. 
8400 V DC pour 5 min. 

Gaine extérieure
PVC résistant aux hydrocarbures

• Couleur de la gaine extérieure: noir • Non propagateur de l'incendie (câbles montés
en nappes) selon DIN VDE 0482-332-3-24/
DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
(Cat. C, 20 min.)

• Rayon de courbure minimum
en pose fixe 12 x Ø du câble

• Résistance de l'isolation
> 100 MΩxkm • Non propagateur de l'incendie (câbles montés

en nappes) selon DIN VDE 0482-332-3-22/
DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
(Cat. A, 40 min.)  

• Faible quantité de gaz acide halogène
selon DIN VDE 0482-754-1 /
DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1

• Résistant aux UV et à la lumière du soleil selon
UL 1581 Section 1200

 
Remarques
• Désignation RVFV RH ou BS 5467
• Feuillard d'acier galvanisé (GSTA)
sur demande

• D'autre repérage de conducteur: sur demande
 

Utilisation
Le HELUPOWER® 1000 HY-CARBO SWA est un câble de raccordement et de commande à propagation de flamme réduite et à émissions réduites de
gaz toxiques et corrosifs et de fumée opaque en cas d'incendie. Le HELUPOWER®1000 HY-CARBO SWA est adapté aux applications civiles/industrielles,
également pour une installation fixe dans le sol sans protection supplémentaire. Le renfort assure une bonne protection mécanique, même dans les
applications exigeantes.
= Le produit est conforme à la directive basse tension 2014/35/EU.

 

 
Poids

env. kg / km
Indice de cuivre

kg / km
Ø extérieur

env.
mm

Diamètre sous
l’armure en
mm env.

Courant nom.
Max. (A)

Enterré 20°C

Courant nom.
Max. (A)
Air 30°C

Résistance du
cond. max.
adm. à 20°C
Ohm/km

Nbre conducteurs
x section nom.

mm²

Réf.

35626,013,48,026,026,012,1002 x 1,517002000
40343,014,28,835,036,07,4102 x 2,517002001
48769,015,410,045,049,04,6102 x 417002002
566104,016,411,056,063,03,1002 x 617002003
863175,019,713,076,086,01,8302 x 1017002004
1085278,021,715,099,0115,01,1502 x 1617002005
1627440,025,818,4128,0149,00,7272 x 2517002006
1958610,028,020,6156,0185,00,5242 x 3517002007
2418826,031,023,6193,0225,00,3872 x 5017002008
31791193,035,627,60,00,00,2682 x 7017002009
38140,013,98,59,010,012,1003 x 1,517002010
44065,014,79,322,023,07,4103 x 2,517002011
545104,016,010,637,042,04,6103 x 417002012
641156,017,111,747,054,03,1003 x 617002013
997262,020,613,963,075,01,8303 x 1017002014
1267417,022,716,083,0100,01,1503 x 1617002015
1895659,027,119,7107,0127,00,7273 x 2517002016
2325915,029,522,1131,0158,00,5243 x 3517002017
29021238,032,925,3162,0192,00,3873 x 5017002018
41601790,038,830,0200,0246,00,2683 x 7017002019

 

Suite 
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HELUPOWER® 1000 HY-CARBO SWA
câble de raccordement et de contrôle 0,6/1 kV selon IEC 60502, armé avec fils d'acier, résistant aux
hydrocarbures
 

Poids
env. kg / km

Indice de cuivre
kg / km

Ø extérieur
env.
mm

Diamètre sous
l’armure en
mm env.

Courant nom.
Max. (A)

Enterré 20°C

Courant nom.
Max. (A)
Air 30°C

Résistance du
cond. max.
adm. à 20°C
Ohm/km

Nbre conducteurs
x section nom.

mm²

Réf.

52802483,043,434,2237,0298,00,1933 x 9517002020
63043114,047,237,8274,0346,00,1533 x 12017002021
81503871,053,642,8313,0399,00,1243 x 15017002022
97434835,058,547,5352,0456,00,09913 x 18517002023
122466383,065,454,0414,0538,00,07543 x 24017002024
147357971,071,459,60,0621,00,06013 x 30017002025
1808010210,078,966,70,00,00,0473 x 40017002026
42853,014,79,322,023,012,1004 x 1,517002030
49786,015,610,229,032,07,4104 x 2,517002031
615139,017,111,737,042,04,6104 x 417002032
867208,019,612,947,054,03,0804 x 617002033
1140349,022,015,363,075,01,8304 x 1017002034
1617556,025,117,783,0100,01,1504 x 1617002035
2225879,029,221,8107,0127,00,7274 x 2517002036
27811220,032,124,5131,0158,00,5244 x 3517002037
35111651,036,128,1162,0192,00,3874 x 5017002038
50292387,042,633,4200,0246,00,2684 x 7017002039
63993310,047,438,0237,0298,00,1934 x 9517002040
82404152,053,342,5274,0346,00,1534 x 12017002041
98905162,058,647,6313,0399,00,1244 x 15017002042
119196446,064,352,9352,0456,00,09914 x 18517002043
150368510,071,960,1414,0538,00,07544 x 24017002044
1812010627,078,666,40,0621,00,06014 x 30017002045
2360013610,088,874,70,00,00,0474 x 40017002046
47666,015,510,122,023,012,1005 x 1,517001980
566108,016,611,229,032,07,4105 x 2,517001981
832173,019,512,837,042,04,6105 x 417001982
988259,020,914,247,054,03,0805 x 617001983
1320437,023,616,963,075,01,8305 x 1017001984
1887694,027,019,683,0100,01,1505 x 1617001985
26131099,031,524,1107,0127,00,7275 x 2517001986
32831524,034,927,1131,0158,00,5245 x 3517001987
45062064,040,631,6162,0192,00,3875 x 5017001988
59852983,046,437,00,00,00,2685 x 7017001989
81784138,053,142,50,00,00,1935 x 9517001990
98245190,058,147,10,00,00,1535 x 12017001991
118706452,064,252,80,00,00,1245 x 15017001992
144198058,070,959,10,00,00,09915 x 18517001993
1810110638,078,966,70,00,00,07545 x 24017001994
2302913284,088,074,10,00,00,06015 x 30017001995
2827017011,097,183,00,00,00,0475 x 40017001996
52393,016,411,016,013,012,1007 x 1,517002027
816132,020,714,016,013,012,10010 x 1,517002028
870159,021,214,513,011,012,10012 x 1,517002029
950185,022,015,313,011,012,10014 x 1,517002324
1023212,022,816,113,011,012,10016 x 1,517002325
1096251,023,717,012,09,012,10019 x 1,517002047
1483317,027,420,013,011,012,10024 x 1,517002326
1551357,027,920,50,00,012,10027 x 1,517002048
1852489,030,423,00,00,012,10037 x 1,517002049
726151,018,312,221,018,07,4107 x 2,517002050
975216,022,315,621,018,07,41010 x 2,517002051
1048259,022,816,118,014,07,41012 x 2,517002052
1048259,022,816,118,014,07,41012 x 2,51702052
1510410,026,419,014,012,07,41019 x 2,517002053
1920583,030,322,90,00,07,41027 x 2,517002054
2335798,033,425,80,00,07,41037 x 2,517002055
941242,020,714,00,00,07,4107 x 417002249

 

Sous réserve de modifications techniques.
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